SITUAŢIA ACUMULĂRILOR PERMANENTE FRONTALE DIN JUDEŢUL BRAŞOV
	Nr
crt
	Denumire/Deţinător 
	Curs 

de apă
	Cod cadas tral
	NNR (mdMN)
	Vol. NNR
(mil.mc)
	Supra fata NNR (ha)
	Nivel maxim de exploatare (mdMN)
	Vol. la
Nmax.
(mil.mc)
	Cotă corona

ment

(mdM)
	Vol.
atenuare
(mil.mc.)
	Material baraj
	Tip baraj
	Faze de apărare   
F I 
	Faze de apărare 
     FII
	Faze de apărare
FIII   
	Debite maxime evacuate
-Q goliri (mc/s)
	Debite maxime evacuate- 

Q deversor (mc/s)
	Obiective afectabile in caz de avariere sau manevre gresite

	1
	Săcele

(SGA Braşov)
	Tărlung
	08.01. 045.22
	741.50 actual        747.00 la finalizare lucrări supra- înălţare
	16,625 / 25,00
	140
	743.50 iniţial / 749.00 final    (0.01 %)
	19.612 / 
	750.00 final
	atenuare viitura cca. 10 % (30 mc. la asig. 0,1 % si 50 mc la asig. 0,01 %) – 
 intarziere viitura la deversor de cca. 6 – 8 ore
	baraj de pamant neomogen cu nucleu de argila si ecran Ellsse (versant stang) si ecran Bioge (versant drept),  prisme amonte si  aval din pietrisuri si bolovanisuri
	clasa I importanţă  categoria A
	Creastă deversor- iniţial 739.50,    final 745.50
               
	 
	NNR iniţial 741.00 , actual 741.50 , final 747.00
	150
	435 (0.1%)    830 (0.01%)
	mun.Săcele -1%; loc.Tărlungeni -30%; loc.Cărpiniş -100%; loc.Budila -80%; loc.Teliu -1%; loc.Stupinii Prejmerului -100%; loc.Prejmer -100%; loc.Lunca Mărcuşului (CV) - 100%; Băcel (CV) -100%.

	2
	Dopca

(SGA Braşov)
	Valea Mare (Dopca)
	08.01. 069
	497.32
	0,664
	13
	499.50
	0.909
	500.00
	0.27
	baraj din material local extras din cuveta lacului, cu ecran de etansare tip Kelly 
	clasa III importanţă categoria B
	497.32
	499.00
	499.50
	46
	113
	loc.Dopca -cca.60%

	3
	Hamaradea – Holboşel

(ANIF UA Braşov)
	Homorod (Ciucaş)
	08.01. 051
	519.5
	2, 154
	122
	520.5
	4, 349
	521.4
	 0
	pământ cu paramentul amonte protejat cu dale din beton
	clasa IV importanţă
categoria C
	519.00
	520.20
	  520.60
	3
	229.2
	Localitatea Satu Nou-parţial, Amenajarea piscicolă DORIPESCO , Terenuri agricole

	4
	Voila

(SC Hidroelec-trica SA Sibiu)
	Olt
	08.01
	423.50
	4,85
	251
	423.50
	4.85
	425.34
	0
	Baraj deversor stăvilar de tip mobil-beton; baraje de pământ nedeversoare (mal drept şi stâng)
	clasa III importanţă categoria B
	423.50

(Q>180 mc/s)
	(Q>

1220 mc/s)
	(Q> 2018 mc/s)
	
	2418
	Loc.Voila, Cincşor, Sâmbăta de Jos


	Nr
crt
	Denumire/Deţinător 
	Curs 

de apă
	Cod cadas tral
	NNR (mdMN)
	Vol. NNR
(mil.mc)
	Supra fata NNR (ha)
	Nivel maxim de exploatare (mdMN)
	Vol. la
Nmax.
(mil.mc)
	Cotă corona

ment

(mdM)
	Vol.
atenuare
(mil.mc.)
	Material baraj
	Tip baraj
	Faze de apărare   
F I 
	Faze de apărare 
     FII
	Faze de apărare
FIII   
	Debite maxime evacuate
-Q goliri (mc/s)
	Debite maxime evacuate- 

Q deversor (mc/s)
	Obiective afectabile in caz de avariere sau manevre gresite

	5
	Viştea

(SC Hidroelec-trica SA Sibiu)
	Olt
	08.01
	413.50
	3,225
	119
	413.50
	3,225
	417.50
	0
	Baraj deversor stăvilar de tip mobil-beton; baraje de pământ nedeversoare (mal drept şi stâng)
	clasa III importanţă categoria B
	413.50 (Q>180 mc/s)
	(Q> 1294 mc/s)
	(Q> 2250 mc/s)
	
	2418
	Loc.Feldioara (com.Ucea)


SITUAŢIA ACUMULĂRILOR NEPERMANENTE FRONTALE DIN  JUDEŢUL BRAŞOV

	Nr
crt
	Denumire 
	Curs de apă
	Cod cadastral
	NNR (mdMN)
	Vol.NNR
(mil.mc.)
	Suprafaţa NNR (ha)
	Nivel maxim de exploatare (mdMN)
	Vol. la
Nmax.
(mil.mc.)
	Cotă coronament
	Vol.
atenuare
(mil.mc.)
	Material baraj
	Tip baraj
	Faze de apărare   
F I 
	Faze de apărare 
     FII
	Faze de apărare
FIII   
	Debite maxime evacuate
-Q goliri (mc/s)
	Debite maxime evacuate
-Q deversor (mc/s)
	Nr de intrări în funcţiune

	1
	Valea Cetăţii

(SGA Braşov)
	Valea Cetăţii
	-necadastrat (08.01.050.06. 02)
	675.50
	0.140
	2.1
	676.91
	0.129
	677.50
	0.107
	omogen, din pământuri locale
	cls IV  de importanţă                 atenuare unde viitură;   categoria C   
	660.00
	675.50
	677.50
	5
	54.85
	Stavila golirii de fund este permanent în poziţia deschisă, fiind reglată pentru evacuarea unui debit de 3 mc/s, atât cât permite preluarea canalizării mun.Braşov . Acumulări minore de apă - pentru foarte scurtă durată - de cca. 200-2000 mc, s-au produs în urma precipitaţiilor cu caracter torenţial, în anii 2006 şi 2007 


